











WERTBAU-Kunststoff-Fenster mit Vorteilen, JANUS-Farben JANUS-Oberfldche
die wirklich iiberzeugen !

In einem Produktionsvorgang wird das
gegen Umwelteinfliisse resistente Acryl-
glas untrennbar mit dem PVC-Profil ver-
bunden. Deshalb haben JANUS-Fenster
arktisweiR cremeweiR schiefergrau eine einmalig widerstandsfahige Wetter-

JANUS-Veredelung ahnlich RAL 9001 ahnlich RAL 7015 seite und sind sehr leicht zu reinigen.
Mit der Veredelung der Wetterseite durch eine

@ — oq . achatgrau fenstergrau anthrazitgrau sepiabraun
) Wéadrmeddmm —Verglasung 4hnlich RAL 7038 4hnlich RAL 7040 shnlich RAL 7016 4hnlich RAL 8014

Acrylglas-Schutzhaut sind lhre Fenster einmalig
mit »warmer Kante«

Wasserabweisend
widerstandsfahig und angenehm leicht zu reinigen. JANUS-Fenster-Rahmen
haben das gleiche
Abperlverhalten wie Glas.
Schmutz hat an dieser
geschlossenen Oberflache
keine Chance.
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Modernes Zwei- oder Dreischeiben-

Isolierglas mit »warmer Kante«
Kratzfest
als thermisch verbesserter Rand- f
verbund sorgt fir hervorragende braunrot moosgriin schwarzbraun weiBaluminium Fenster aus JANUS-Profilen
Warmeddammung. ahnlich RAL 301 shnlich RAL 6005 ahnlich RAL 9006 haben eine hoch kratz-
feste, seidenmatte und
porenlose Wetterseite.
Umlaufende Armierung Farbkollektion Holzstruktur

Die umlaufende Verstarkung aus
verzinktem Stahl gewdhrleistet
auch bei starker Beanspruchung

Holzstruktur-Dekor ist in folgenden Kombinationen erhéltlich: Hohe Reflexion

AuBen JANUS ¢ Innen Holzstruktur / AuBen Holzstruktur ° e ST S

24 93 VA

durch Nutzung, Hitze und hohe Innen WeiR / AuBen und Innen Holzstruktur wird perfekt reflektiert,
Glasgewichte eine lange Lebens- Das Holzstruktur-Dekor wird als Folie auf die Rahmenprofile Vergilben ist ausgeschlossen,
dauer und Funktionsfahigkeit. aufgebracht. deshalb behalten JANUS-
Fenster ihr samtiges
Aussehen.
Pflegeleicht

A-Qualitdt fiir Stabilitdt und
Dauerhaftigkeit

Die ProfilauBRenwdnde haben eine RAL-
gepriifte Dicke von 3mm. Schrauben fiir
die Beschlagbefestigung und die Eckver-
bindungen finden so zuverldssigen Halt.

JANUS-Fenster sind

nahezu wartungsfrei und
schmutzabweisend -
auBerordentlich pflegeleicht
und einfach zu sdubern.
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Nussbaum Golden Oak

Mooreiche Eiche mittel Wltterungsbestandlg
Bei Millionen von Auto-
riickleuchten hat Acrylglas
seine Widerstandskraft
gegen aggressive
Witterungseinfliisse

liber Jahre bewiesen.

STV - Statische-Trocken-
Verglasung (nur bei CD 83)

Die Verklebung des Fliigelprofils mit der

Scheibe sorgt bei Drei-Scheiben-Ver- Mahagoni
glasungen fiir zusatzlichen Komfort und
Sicherheit.
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WERTBAU hat das komplette Programm
zum Schutz vor Sonne, Blicken, Kdlte und Insekten

Sicherheit WERTBAU bietet Ihnen ein Mit einer Automatikregelung oder
Ichernel komplettes Programm fiir Raffstores  per Fernbedienung kénnen Sie Ihren
Der Sicherheits-Dom schiitzt die und Rollladen. Sowohl bei Neubau Rollladen oder Raffstore individuell
eim Feﬂste\’\(aUﬂ VerschluB-Teile vor Angriffen und als auch Renovierung lohnt sich steuern.

der Einbau eines Rollladen um
den Dammwert lhrer AuBenhiille
zu vertiessern, at?er auch um ein wirksamer Insektenschutz,
unerwiinschte Blicke fernzuhalten, der wie ein Rollo funktioniert und
den Raum abzudunkeln und die luftdurchldssig ist. WERTBAU -
sicherheit zu erhghen. N Insektenschutz-Ldsungen sind auch
als mobile Rahmen oder Drehtiiren
(z.B. fiir Balkontiiren) maoglich.

Augen auf b

Feuchtigkeit Ren. isch fii
euchtigkeit von aulbben Sehr praktisch fiir Wohnraum,

Schlafzimmer, Kiiche und Bad ist

Sicherheit

Der Kragen der Sicherheitszapfen im
Fltigel verkrallt sich in die speziellen @
SchlieBstiicke im Rahmen und stemmt \//:D\TBAU

sich bereits in der Grundausstattung S =

wirkungsvoll gegen Aushebelversuche. Mehr Licht zum Leben

Mit Raffstores regeln Sie
den Lichtbedarf in lhrer
Wohnung, bei moéglichem
Blick nach auRen. 7




WERTBAU-JANUS-Fenster
CD 74 halbfldchenversetzt
Auflien Acryl / Innen PV(C

WERTBAU-JANUS-Fenster
CD 83 fldchenversetzt
Auflen Acryl / Innen PV(C

Auflenhaut Acrylglas

Farbe: silber

WERTBAU-JANUS-Fenster
sind Energiespar-Fenster

WERTBAU-Fenster erreichen dank
intelligenter Profilkonstruktion beste
Warmedammwerte und helfen so,

Auf der Wohnseite
PVC weif3

Cualiiismanagrmentaysiem
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ARGl Nc: 791 7031337
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FESNSTER

Auflenhaut Acrylglas
Farbe: arktisweif3

WERTBAU-JANUS-Fenster
sind stabil und sicher

Bei der statischen Trockenverglasung
bilden Glas und Rahmen eine feste

Auf der Wohnseite
PVC weif3

ARG N: 791 7031337
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Einheit. Dies erzeugt zusammen mit der
umlaufenden Stahlarmierung maximale
Stabilitdt bei groRen Elementen und

Heizkosten zu sparen und die Umwelt zu
schonen.

U-Wert | U-Wert | U-Wert | g-Wert | U, _S=1,5 sicherhieit bei Aushebelversuchen. U-Wert |U-Wert | U,-Wert | g-Wert | U, S=1,5
WERTBAU-JANUS-Fenster ¢ e ¢ “
sind Gestaltungselemente 1,2 ¥ 1,2 58% 0,33 1,0 0,7 ** 0,89 62% -0,04
Neben arktisweiR gibt es die JANUS-Acryl- *k o ok o

H H ] T 1 1 1! L} T 2 lo
veredelung in 11 Farben. Auch abweichende 1.2 Ly 0.95 R 0,02 ° 0.6 0.8 50% S
Farben von Blendrahmen und Fliigeln sind Kk o sk o
moglich. Das System D 74 kénnen Sie auch 1.2 0,6 Qi 50% 014 1,0 0,5 0,76 50% 0,01
in flachenversetzter Ausfiihrung wahlen. * o
1,2 0,5** 0,82 50% 0,07 Zweischeiben-Warmedammglas Dreischeiben-Warmedammglas
U-Wert: g-Wert:

Gesamtenergiedurchlassgrad des
Glases (Gewonnene Sonnenenergie
durch die Glasscheibe in %)

Dammwert des Rahmens

Farbvariante: p— Farbvariante: Hinweis zum WERTBAU-Kunststoff-Fenster Programm
. g *
anthrazitgrau Dammwert der Verglasung Ol el WERTBAU fertigt Kunststoff-Fenster in zwei Baureihen:
U, anthrazitgrau,

WERTBAU-JANUS-Fenster mit farbiger oder

weiler Acrylglas-Veredelung auf der AulRenseite
WERTBAU-Kunststoff-Fenster in PVC weilR oder wahlweise
mit Holzdekor einseitig (auRen) oder beidseitig

Bilanzwert aus U-Wert und g-Wert,
der die solaren Warmegewinne
beriicksichtigt und damit die
energetische Gesamtqualitdt des
Fensters ausdriickt

u,-Wert: Fliigel arktisweif3

Dammwert des gesamten Fensters

Beide Varianten sind technisch und konstruktiv identisch.



WERTBAU-Vorteile,

denen Sie vertrauen konnen !

y

€D WerTBAU ist ein
Familienunternehmen

WERTBAU wurde von Rainer Taig

im Jahr 1990 gegriindet und hat sich
kontinuierlich zu einem der fiihrenden
Fensterbauer Deutschlands entwickelt.

A

Carsten Taig Rainer Taig  Stefan Taig

( ) WERTBAU fertigt aus-
schlieBlich in Deutschland

WERTBAU fertigt mit rund 250 Mit-
arbeitern auf modernsten Maschinen
und 32.000 m? Produktionsfldche
ausschlieBlich in Langenwetzendorf in
Thiiringen.

( ) Gepriifte Qualitat

Unsere Produkte zeichnen sich

durch Langlebigkeit, Funktionalitat
und Stabilitdt aus. Dies wird von
unabhdngigen Instituten gepriift und
mit dem RAL-Giitezeichen sowie nach
DIN EN ISO 9001 zertifiziert.

¢ ) Jedes WERTBAU-Fenster
genau nach lThrem Wunsch

WERTBAU bietet mit dem Wunsch-
fenster-System maRgeschneiderte
Fensterlosungen, die den Anforde-
rungen verschiedener Wohnraum-
nutzungen optimal gerecht werden.

0b Kiiche, Wohnzimmer, Kinderzim-
mer, Bad oder Dachgaube - jeder
Raum hat andere Anforderungen an
Dammung, Design, Liftung, Licht-
schutz, Sicherheit und Komfort.

Das WERTBAU-Wunschfenster-System
ermoglicht lhnen in zehn Schritten
jedes ihrer Fenster individuell
auszustatten.
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Licht und Luft

Von der Wahl des Rahmenmaterials
liber das Glas, die Farbe bis hin zu
Einzelheiten wie Beschldge sind alle
Varianten maoglich. Auch Zusatzaus-
stattungen im Bereich Sicherheit
und Komfort fiir Schallschutz und
Sonnenschutz, sowie Spezialfunkti-
onen wie Einhandbedienungen sind
mit dem WERTBAU-Wunschfenster-
System einfach und in bester Qualitat
zu verwirklichen.
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2" Zukunftsfenster mit
Innovation und Vernunft

Der WERTBAU-Zukunfts-Pakt fiir
nachhaltigen Fensterbau verbindet
innovative Techniken und Vernunft
auf dreierlei Weise:

Kunststoff-Fenster sind energie-
effizient, nachhaltig und bieten eine

gute Okobilanz. (Lt. Forum Nachhaltiges
Bauen, Miinchen / www.nachhaltiges-bauen.de)

Die WERTBAU-Produktion ist
energie- und emissionsminimiert
und achtet auf Umweltvertraglichkeit
bei allen Komponenten und Arbeits-
schritten.

WERTBAU legt groBten Wert auf
umweltvertrdgliche Entsorgung und
Recycling.

Q..-K Fenster, Haustiiren
und Lichtmanagement -
alles aus einer Hand

WERTBAU bietet Fenster und Haus-
tiiren aus Holz, HolzAlu, Kunststoff

und Aluminium sowie Rollldden und
Raffstores fiir Ihr Lichtmanagement.
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